
F széna 

Amikor 70-80%-os nedvesség tartalommal vágjuk le a lucernát egy 
kaszáló kondicionálóval, a széna túl gyenge lesz, és a végén úgy 
fekszik majd a földön, mint a tehénlepény. 
A fels levelek gyorsan megszáradnak, de a szárak nem. A pórusok 
(stomata) lezárnak, hogy megakadályozzák a további 
nedvességvesztést, és a növény megpróbálja begyógyítani zúzódásait. 
Az így keletkez anyag 40-50% nedvességtartalmú marad. 
A ReCon 300 többször préseli össze a szárakat, hogy a lehet 
legkevesebb nedvességet hagyja csak meg. Ha a részleges kezelés 
után újból kondicionálják a szénát, a szárak egy csomóban lesznek és 
a gabonarendek fellazítva maradnak. Így a szél keresztül, és nem 
körül fújja a rendet, teljesen megszárítja. 
A legtöbb tulajdonos egy kaszáló kondicionálóval kaszálja le a 
lucernát, majd a körülményekt l függ en 5-40 órával kés bb 
újrakondicionálja azt. Ha úgy látják, hogy a levelek már teljesen 
szárazak, rögtön beüzemelik a gépeket, még akkor is, ha reggel a 
növények még harmatosak. Ha szükséges, kisebb sebességen 
üzemeltetik a gépeket. 
Néhány kezel arról számolt be, hogy ha a szélmozgás kedvez volt, 
még ugyanazon a napon be tudtak bálázni, bár általában 
ez a következ napra maradt. 
Bizonyos területeken, ahol a széna kezelése 4-5 napot 
vesz igénybe, a tulajdonosok 1-2 napot megtakarítanak. A 
ReCon 300 rekordid alatt gondoskodik a megfelel 
szénáról. 

A f széna általában ellenállóbb, mint a lucernából készített. A szárak 
általában keményebbek és viaszos a felületük. Az átlagos 
kondicionáló hengerek nehézségekbe ütköznek, amikor ki kell azokat 
bontani. Még ha kaszáló kondicionálóval is vágja le, a f széna 
gyakran képez egyfajta tet kérget. Ez pedig nagymértékben 
lecsökkenti a szél keresztüljutását, s ezáltal lassítja a száradási 
folyamatot. A ReCon egyberakja a szárakat és egy laza szénarendet 
képez, mely keresztül engedi a széláramlatot, s így teljesen megszárad 
a növény. 
A f széna normál munkafolyamata hasonló a lucernáéhoz. Levágják 
az egyik nap  újrakondicionálják 1-2 napon belül. Ha barnalevél-
problémája van, érdemes bálázás el tt újra használni a ReCon-t. 
Használja a gyors-leállítás opciót, hogy felnyissa a hengereket a 
kilazításhoz, s ezzel megakadályozhatja a f sérüléseket, és 
megemelheti a terel lapot a széna leveg be juttatásához. A barna 
levelek így összetörnek, és elt nnek a takarmányrendekb l. Néhány 
termel beszámolt arról, hogy nagyon rossz körülmények esetén akár 
4-6-szor is átfuttatták a gépeket a szénán, és még így is 2. osztályú 
szénát állítottak el . A ReCon bizonyítottan az egyetlen módszer a 
széna 12%-os leszárításához, a dupla s rítéshez és az exportálásához. 

A m in ség k i f izet d

 

A kenderrost értékes áru 

 

de csak akkor, ha nagy fejfájás nélkül 
el állítható. Kondicionálás nélkül a hengeres bálákat nehéz 
elkezdeni, mivel túl lazák, nehéz a kezelésük, és nem könny a 
súlyuk. A ReCon alkalmazásával a szárak elég rugalmassá válnak 
ahhoz, hogy szorosan hengereljük fel ket a rostok elhanyagolható 
sérülésével. A bálák súlya 420 kg-ról 570 kg-ra növekedett 
ugyanazon a mez n, ugyanazon bálázógéppel. Nincs többé sérült, 
kezelhetetlen bála! A szárítási id szintén FELÉRE csökkent. 

Egyéb t er m ények 
Számos területen a gabonatermények  mint például a zab vagy a 
búza 

 

népszer takarmányeledelek. Viszont igen kevesen 
használják, mivel kezelésük nagyon nehéz feladat. A bütykök 
még hosszú ideig magukban tartják a nedvességet a növény 
kiszáradása után is. A ReCon 300 összeroppantja a bütyköket, és 
elég szorosan préseli a szárakat a csomókhoz, így a teljes 
száradáshoz körülbelül feleannyi id re van szükség, mint 
amennyivel egy egyszer kaszáló kondicionáló használatával 
számítani kellene. A termény még így is meg rzi jó színét, és 
sokkal kevesebb esély van az es által okozott sérülésekre. 

A szudáni f és cirok-hibridjei óriási földterületeken pótolhatják 
a takarmányt. Finomsága és szárítási ideje azonban korlátozta 
hasznosságát. A ReCon 300 alaposan összezúzza a szárakat, s 
ezáltal rohamlendületet ad a száradásnak, valamint lágyabb 
takarmányt állít el , mely a haszonállatok kedvelt eledele. Ön is 
kedvelni fogja 

 

a bálák tömörebbek és könnyebben kezelhet ek, 
ugyanakkor sokkal kevesebb terményt pazarol el a telepen. A 
szénaszárítók szintén jól járnak a ReCon m ködésével. Sokkal 
jobb bálák készíthet ek, és sokkal finomabb takarmány lesz 
raktáron. 

Újrakondicionált kenderrostok 

 

megfigyelhet k a szoros, 
könnyen kezelhet bálák. 

  Szár ít ás i t ényez k 

Ha ön használ ilyen gépeket, bizonyára ismeri a kaszáló 
kondicionálók árait. Néhány ReCon tulajdonos felismerte, hogy 
ha saját kaszálójukkal kaszálnak, de használják a ReCon-t, 
rengeteg pénzt spórolhatnak meg, miközben kit n min ség 
szénát állítanak el rekordid alatt. Egyszer en lekaszálják a 
terményt, ezután azonnal használják a ReCon-t, majd az els 
száradási id szak után még egyszer végigmennek rajta a ReCon-
nal. Ezzel kit n min ség , lágy szénát nyernek, melyet az 
állatok (és a mi vásárlóink is) imádni fognak. 

 

Luc er naszenázs 

Legyen ésszer a befek t e t ése 


